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 Bedienungsanleitung für KaMo-CAD  

Anlagen- und Strangschemagenerator 

1.Anlagenschema zeichnen 

2.Strangschema zeichnen und berechnen  

3.Plankopf und technische Daten 
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1.Anlagenschema zeichnen 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Schritt 1.1: Das Feld „Hersteller Bibliothek“ 

anklicken. 

Öffnen des Ordners „KaMo-Heizzentrale“ können 

verschiedene Anlagenschemen ausgewählt und 

erstellt werden. 

Schritt 1.2: Wärmequelle auswählen. Bei 

Bedarf bivalent.  
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Schritt 1.3: Pufferspeicher und Heizkreise 

definieren.  

Feld 1 Anklicken um die gewünschte 

Pufferanbindung (Tichelmann, Reihe) 

auszuwählen. 

Feld 3 Anklicken um passende 

Pumpengruppe auszuwählen. 

Feld 2 Anklicken um ein bzw. zwei 

Heizkreise auszuwählen.  
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Schritt 1.4: Ausgewählte Komponente als 

CAD Schema erstellen. 

Feld Symbol einfügen anklicken und 

anschließend mit der linken Maustaste das Schema 

einfügen. 
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2.Strangschema zeichnen und berechnen 

   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2.1: Das Feld „Hersteller Bibliothek“ 

anklicken. 

Öffnen des Ordners „KaMo-Strangschema“ 

können Strangschemen berechnet und 

gezeichnet werden. 

Schritt 2.2: Stationstyp auswählen. 

Schritt 2.3: Strangaufbau definieren. 
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Schritt 2.4: Wichtige Parameter auswählen oder eingeben wie z.Bsp.: 

Vorlauftemperatur, Werkstoff(Rohrleitungen), Max. 

Druckverluste(Pa/m), Teilstreckenlängen, Vorgabeleistung je WE,                      

WW-Erwärmung in K.                 

Ausstattung der Stationen DRG oder TWR (zwecks Druckverluste) bzw. 

bei Bedarf Heizkreismischventil in der Heizzentrale.    

Schritt 2.5: Feld anklicken und die gewünschte 

Station auswählen.   

Zusätzlich können noch die Parameter angepasst 

und mit OK bestätigt werden.  Alle nach unten 

folgenden Etagen werden automatisch mit 

gleicher Station und gleichen Parametern 

ausgewählt. 

Mit einem Haken kann die 

Heizzentralenplatzierung bestimmt werden.  
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Schritt 2.6: Einzelne Stationen im Strang ändern bzw. 

entfernen.         

Feld anklicken und nach Bedarf auswählen. 

Schritt 2.7: Stränge entfernen. Bei Etage „K“ 1 bis 16 

anklicken und das leere Feld auswählen                        

( Strang gelöscht ). 

Schritt 2.8: Auf das Feld Berechnung und Schema 

klicken um das Strangschema zu erstellen.  
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Schritt 2.10: Berechnung ausdrucken. (In PDF, 

Excel, Word usw.) 

Schritt 2.9: Firmen – Logo und Daten eingeben.  

Schritt 2.11: Feld Schema erstellen 
anklicken und anschließend mit der linken 

Maustaste das Schema einfügen. 
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3.Plankopf und technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 3.1: Plankopf ausfüllen und auf Feld 

Einfügen klicken.                      

Maßstab Modell Bereich = 1:100                                    

Maßstab Layout Bereich = 1:1   
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Schritt 3.2: „Pfeil nach unten“ anklicken um 

technische Daten in das Schema einzufügen. Es 

besteht die Auswahl zwischen zwei Varianten. 

Variante 1 

Variante 2 


